
Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

• API TC
• ISO L-EGD
• JASO FD

Produktinformation
AVENO FS 2-stroke engine RED
0002-000369

Empfehlung

• Husqvarna
• Piaggio Hexagon

Eigenschaften

• Hohe Reinigungswirkung
• Hervorragende Schmierung aller Motorenteile
• Hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz
• Niedrige Abgasbelastung durch hohe Verbrennung

Technische Kennwerte

Eigenschaften Daten Einheit Prüfung nach

kinematic viscosity at 40°C 67,9 mm²/s DIN ISO 51562-2:1988-12
kinematic viscosity at 100°C 10,6 mm²/s DIN ISO 51562-2:1988-12
viscosity index 144 DIN ISO 2909:2004-08
appearance RED VISUELL
density at 15°C 868 kg/m³ DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point -39 celsius ASTM D 7346:2015

• Rotax
• Stihl

• hält Verbrennungsräume weitestgehend frei von Verbrennungsrückständen und 
Ablagerungen

• hält Ein- und Auslasskanäle weitestgehend frei von Verbrennungsrückständen und 
Ablagerungen
• Saubere Zündkerzen sorgen für optimale Leistung der Motoren

Beschreibung
AVENO FS 2-stroke engine wird empfohlen für die Schmierung luftgekühlter 2-Takt-Benzinmotoren mit hoher Drehzahl und unter schwerster Belastung sowie zur 
Schmierung von Getrenntschmierungs- und Selbstmischungssysteme. AVENO FS 2-stroke engine eignet sich für hochwertige schnelldrehende Aggregate wie 
Freischneider, Laubsauger u.ä. mit über 6.000 U/min. AVENO FS 2-stroke engine ist ein synthetisches 2-Takt-Öl basierend auf synthetischen Grundölen, 
ausgesuchten 2-Takt-Additiven und PIB-Anteil. Es zeichnet sich durch hohen Verschleißschutz und verminderter Korrosion sowie Verhinderung von Ablagerungen 
und Glühzündungen aus. AVENO FS 2-stroke engine ist bestens geeignet für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, sowie für Getrenntschmierungs- und 
Selbstmischungssysteme. 
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Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der_Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH. Unsere Produkte werden 
kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern 

keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche 
Richtwerte anzusehen.
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