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Artikel-Nr. 
Item No.

Produktbezeichnung
Product Name

Alte Spezifikationen
Old Specifications

Neue Spezifikationen
New Specifications

0002-000318 AVENO Ultimate FE 0W-20 SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SN | ACEA C5

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SN | ACEA C5

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
 Fiat 9.55535-DM1  

0002-000110 AVENO Ultra Low SAPS HD 5W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API CJ-4 | ACEA E4/E6/E7/E9

FREIGABEN | APPROVALS:
Mack EO-O Premium Plus | MAN M 3677  

MB-Freigabe 228.31 | MB-Freigabe 228.51 | Renault VI RLD-3 
Volvo VDS-4

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20081 | DAF | DDC 93K218
Deutz DQC IV-10 LA | Iveco 18-1804 TLS E6 | MAN M 3271-1

MAN M 3477 | MAN M 3575 |MAN M 3691
MB 235.28 | MTU Type 3.1 | MTU Type 2.1

Scania Low Ash |  Scania LDF-4  | Voith Retarder B 
Volvo CNG

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API CJ-4 | ACEA E4/E6/E7/E9

FREIGABEN | APPROVALS:
Mack EO-O Premium Plus | MAN M 3677  

MB-Freigabe 228.31 | MB-Freigabe 228.51 | Renault VI RLD-3 
 Scania LDF-4 | Volvo VDS-4

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Caterpillar ECF-3 | Cummins CES 20081 | DAF | DDC 93K218
Deutz DQC IV-10 LA | Iveco 18-1804 TLS E6 | MAN M 3271-1

MAN M 3477 | MAN M 3575 |MAN M 3691
MB 235.28 | MTU Type 3.1 | MTU Type 2.1

Scania Low Ash | Voith Retarder B | Volvo CNG

0002-000025 AVENO Semi Synth. 10W-40

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SM/CF | ACEA A3/B4

FREIGABEN | APPROVALS:
 MB-Freigabe 229.1 

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
BMW Special Oil | Fiat 9.55535-D2 | Fiat 9.55535-G2

PSA B71 2294 | VW 501 01 | VW 505 00

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SM/CF | ACEA A3/B4

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
BMW Special Oil | Fiat 9.55535-D2 | Fiat 9.55535-G2
 MB 229.1  | PSA B71 2294 | VW 501 01 | VW 505 00
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0002-000082 AVENO SHPD Diesel 15W-40

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API CI-4/SL | ACEA A3/B4 |ACEA E3/E5/E7

Global DHD-1 | JASO DH-1

FREIGABEN | APPROVALS:
API CI-4/SL | Cummins CES 20076 | Cummins CES 20077
Cummins CES 20078 | Mack EO-N | MB-Freigabe 228.3
 MB-Freigabe 229.1  | Renault VI RLD-2 | Volvo VDS-3

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Allison C-4 | Caterpillar ECF-1a | Caterpillar ECF-2

Caterpillar TO-2 | Cummins CES 20071 | Cummins CES 20072
DDC 93K215 | Deutz DQC III-18 | Iveco 18-1804 T2 E7

MAN M 3275-1 | MB 228.1 | MTU Type 2

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API CI-4/SL | ACEA A3/B4 |ACEA E3/E5/E7

Global DHD-1 | JASO DH-1

FREIGABEN | APPROVALS:
API CI-4/SL | Cummins CES 20076 | Cummins CES 20077
Cummins CES 20078 | Mack EO-N | MB-Freigabe 228.3

Renault VI RLD-2 | Volvo VDS-3

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Allison C-4 | Caterpillar ECF-1a | Caterpillar ECF-2

Caterpillar TO-2 | Cummins CES 20071 | Cummins CES 20072
DDC 93K215 | Deutz DQC III-18 | Iveco 18-1804 T2 E7
MAN M 3275-1 | MB 228.1 |  MB 229.1  | MTU Type 2

0002-000541 AVENO DXS Premium 5W-30

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

FREIGABEN | APPROVALS:
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS-6395 |  dexos 1™ Gen 2  | Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A | Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1 | Ford WSS-M2C961-A | GM 6094M

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

FREIGABEN | APPROVALS:
API SP (RC) | API SN Plus |  dexos 1™ Gen 3  | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C929-A | Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1 | Ford WSS-M2C961-A | GM 6094M

0002-000744 AVENO DXS 5W-20

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS6395 |   dexos 1™ Gen 2  | Ford WSS-M2C945-B1 

Ford WSS-M2C960-A

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS6395 |   dexos 1™ Gen 3  | Ford WSS-M2C945-B1 

Ford WSS-M2C960-A
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0002-000335 AVENO DXS Premium 0W-20

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

FREIGABEN | APPROVALS:
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS-6395 |  dexos 1™ Gen 2  | Fiat 9.55535-GSX

Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1 | Ford WSS-M2C962-A | GM 6094M

Honda/Nissan/Toyota Hybrid gasoline engines

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

FREIGABEN | APPROVALS:
API SP (RC) | API SN Plus |  dexos 1™ Gen 3  | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS-6395 | Fiat 9.55535-GSX

Fiat 9.55535-CR1 | Ford WSS-M2C947-A
Ford WSS-M2C947-B1 | Ford WSS-M2C962-A | GM 6094M

Honda/Nissan/Toyota Hybrid gasoline engines

0002-000643 AVENO DXS Premium 5W-20

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

FREIGABEN | APPROVALS:
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS6395 |  dexos 1™ Gen 2  

Ford WSS-M2C945-B1 | Ford WSS-M2C960-A

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS: 
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-5 | ILSAC GF-6A

FREIGABEN | APPROVALS:
API SP (RC) | API SN Plus | ILSAC GF-6A

EMPFEHLUNGEN | RECOMMENDATIONS: 
Chrysler MS6395 |  dexos 1™ Gen 3  

Ford WSS-M2C945-B1 | Ford WSS-M2C960-A


